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2.2 Technische Daten 2 5 

2 Segmente 5 Segmente 
mit  

Dachstellung 

46 69 

- 54 

155 129 101 

 

- - 30:00 - 30:00 

- 90:00 90:30 90:00 90:12 
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2.1 

 

 



2.3 OSLO 2 Segmente 

     

 

 

2.4 OSLO 3 Segmente  

 

 

 

 

 

 

2.4.1 OSLO 3 Segmente mit Dachstellung 

 

 

 

 

Verstellwinkel des Kopfteils + 40° / -70° 
   

Länge des Kopfteils: 46 cm 

 Länge der Liegefläche: 155 cm 
 

Verstellwinkel des Kopfteils + 40° / -70° 
   

Länge des Kopfteils: 46 cm 

Verstellwinkel des Beinteils + 85° / 0° Länge der Brustsegments: 54 cm 
  Länge des Beinteils: 101 cm 

Verstellwinkel des Kopfteils + 40° / -70° 
   

Länge des Kopfteils: 46 cm 

Verstellwinkel des Beinteils + 85° / 0° Länge der Brustsegments: 54 cm 
 Verstellwinkel Brustsegment: 0° / 30° Länge des Beinteils: 101 cm 



2.5 OSLO 4 Segmente  

 

 

 

 

2.6 OSLO 5 Segmente  

 

 

 

 

 

 

2.6.1 OSLO 5 Segmente mit Dachstellung  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Verstellwinkel des Kopfteils + 40° / -70° 
   

Länge des Kopfteils: 46 cm 

 Länge der Liegefläche: 155 cm 
 

Verstellwinkel des Kopfteils + 40° / -70° 
   

Länge des Kopfteils: 46 cm 

Verstellwinkel des Beinteils + 85° / 0° Länge der Brustsegments: 54 cm 
  Länge des Beinteils: 101 cm 

Verstellwinkel des Kopfteils + 40° / -70° 
   

Länge des Kopfteils: 46 cm 

Verstellwinkel des Beinteils + 85° / 0° Länge der Brustsegments: 54 cm 
 Verstellwinkel Brustsegment: 0° / 30° Länge des Beinteils: 101 cm 

Sämtliche Änderungen am Gerät ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers 

sind zu unterlassen. 



 

  

3. Aufbau und Betrieb  

 

3.1  Bestandteile der Konstruktion 

Die Massageliege OSLO ist aus lasergeschweißten, pulverbeschichteten Stahlprofilen gefertigt und besteht aus 

folgenden Elementen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Das Untergestell 
Tragendes Gestell der Massageliege mit Servomotor zur Höhenverstellung.  

Wahlweise mit Radhebesatz ausgestattet. 

2. Die absenkbaren Armablagen (Modell 4, 5, 7 Segmente) 
Stufenlos lassen sich die Armablagen individuell einstellen. Fixierung über Rändelschraube. 

3. Der Gesichtsausschnitt 
Komfortable Lagerung in Bauchlage. Inklusive Polsterkragen und Füllpolster. 

4. Die Liegefläche 
Wahlweise fest (Standard) oder komfortabel gepolstert (Luxuspolsterung). 

5. Beidseitiger Bügel für Fixiergurte 
Für eine stabile Fixierung Ihres Patienten. 

6. Beidseitige Hebel für Radhebesatz (optional für alle Stockholm-Liegen) 
Stellt die Liege auf vier belastbare Rollen. Für ein einfaches Verschieben in Ihrer Praxis. 

7. Beidseitige Schalter für Dachstellung (Modelle mit Dachstellung) 
Intuitiv erreichbare Bedienschalter für die Verstellung der Dachstellung. 

8. Pedale für optionale hydraulische Höhenverstellung 
Mithilfe der Pedale pumpen Sie die Liege in die gewünschte Höhe 
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3. Aufbau und Betrieb  

3.2  Transport und Einbringung 

Die Umgebungsbedingungen für die Lagerung und den Transport sind in Tabelle 1 angegeben (Seite 4). Der 

Transport der Therapieliegen OSLO zum Kunden erfolgt auf Palette. 

 

Achten Sie bei der Einbringung der Liege in Ihre Räume darauf, dass die äußeren Kanten keinen Stößen und 

Abschürfungen ausgesetzt werden. 

1. Der endgültige Standort der Therapieliege sollte so gewählt werden, dass auf jeder Seite mindestens 80 cm 

Platz bleiben (siehe Zeichnung). 

 

2. Der Untergrund sollte eben sein. Kleinere Unebenheiten können Sie über die Stellfüße ausgleichen. 

 

3. Es dürfen sich keine Gegenstände unter der Massageliege befinden. 

 

4. Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass eine Steckdose (230 V) in der Nähe vorhanden ist, welche gut 

zugänglich ist. 

 

5. Haben Sie die Liege an Ihrem endgültigen Platz, entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie. Verwenden  

Sie keine Messer oder andere scharfe oder spitze Gegenstände, da Sie die Liegefläche irreparabel 

beschädigen könnten. 

 

6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass ein Überfahren 

oder Quetschen durch die Massageliege ausgeschlossen werden kann. 

 

7.  Entriegeln Sie die Zugangsberechtigung ( siehe Seite 9). 

 

8. Ihre Massageliege ist nun einsatzbereit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Das Untergestell 



 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B

B A

C
D



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                         

 

 

 

 

 



 

 

  

 

                                                                    

                          



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

mailto:info@claptzu.de


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Therapieliege OSLO 



 

Reparaturenverzeichnis Bemerkungen des Benutzers 
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